
ART. M8021
Tenditori a due forcelle saldate 316 / A4 Arridatoi

Turnbuckle jaw-jaw welded, aisi 316 / A4

Codice Articolo          

Item Number
D1                           

( mm )                         
L                                      

( mm )                         
L1                                    

( mm )                         
L2                                   

( mm )                         
D              

( mm )                         
A                                                        

( mm )                         
H                                                        

( mm )                         
Carico di lavoro (Kg)                    

Working Load (Kg)
Carico rottura (Kg)       
Breaking Load (Kg) Box Master carton Pallet

M8021-4-5 M  5 70 111 170 5 6,5 10 100 560 10 100 4000
M8021-4-6 M  6 90 140 205 6 7,5 10 150 815 10 60 2400
M8021-4-8 M  8 120 180 270 8 11 11 250 1549 10 40 1600

M8021-4-10 M10 150 220 330 9 12 14 350 2243 5 30 1200
M8021-4-12 M12 200 300 455 12 14 20 600 3212 5 20 800
M8021-4-16 M16 250 375 570 16 17 26 1000 4078 1 / /

Attenzione!!! Le caratteristiche tecniche sopra riportate, sono puramente indicative e possono subire 
variazioni da lotto a lotto, a seconda della produzione. 
Pay attention!! The dimensions shown in the data sheets are subject to minimal variations (different production line batch).
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