
ART. M8038
Cavi inox 49 fili  aisi 316 / A4 - classe di resistenza 1570 N/mm² 
Steel wire rope 7x7 wires aisi 316 / A4 - Rope grade 1570 N/mm² 

Codice Articolo           

Item Number
 Ø                                 

( mm )                         
Carico rottura (Kg)       
Breaking Load (Kg)

Peso (Kg/100 mt)         
Weight (Kg/100 mt)                 

Bobina (mt)  
Spool (mt) Pallet (mt)

M8038-4-1*250 1 60 0,41 250 16000
M8038-4-1.5*250 1,5 130 0,91 250 24000
M8038-4-1.5*1000 1,5 130 0,91 1000 60000
M8038-4-2*100 2 240 1,62 100 9600
M8038-4-2*250 2 240 1,62 250 18000
M8038-4-2*500 2 240 1,62 500 24000
M8038-4-2*1000 2 240 1,62 1000 45000
M8038-4-2.5*250 2,5 380 2,54 250 24000
M8038-4-2.5*1000 2,5 380 2,54 1000 36000
M8038-4-3*100 3 550 3,65 100 9600
M8038-4-3*250 3 550 3,65 250 11250
M8038-4-3*1000 3 550 3,65 1000 24000
M8038-4-4*250 4 950 6,50 250 7500
M8038-4-4*1000 4 950 6,50 1000 12000
M8038-4-4*2000 4 950 6,50 2000 /
M8038-4-5*100 5 1550 10,15 100 6000
M8038-4-5*250 5 1550 10,15 250 9000
M8038-4-5*1000 5 1550 10,15 1000 12000
M8038-4-6*100 6 2200 14,62 100 4500
M8038-4-8*100 8 3650 25,98 100 3600
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Nessuno dei nostri prodotti è stato sviluppato o realizzato per attività di sollevamento o come 
componente per dispositivi di sollevamento o di sostegno di un carico. Pertanto non è 

consentito il loro uso in apparecchiature di sollevamento, imbracature o mezzi di sostegno 
carichi, in modo particolare nell'ambito di applicazione definito dalla Direttiva per l'uso dei 

macchinari 2006/42/CE. 
Per quanto riguarda le linee vita, i nostri prodotti non posseggono la conformità che certifica 
la verifica dei requisiti della norma tecnica EN 795:2012 (Linee vita classi A, C e D) e sono 

sprovvisti di marcatura CE (Norma UNI 11578:2015) (Linee vita classi B e E). 
Le informazioni riportate nelle schede tecniche sono puramente indicative e possono subire 

variazioni da lotto a lotto e a seconda della produzione. 

             
None of our products have been developed or manufactured for lifting purposes or as a 

component for lifting or supporting a load. Therefore, their use in lifting equipment, slings or 
load support devices is not allowed, in particular within the scope defined by the Directive for 

the use of machinery 2006/42/EC. 
As for the life lines, our products do not have the conformity certifying the verification of the 

requirements of the technical standard EN 795:2012 (life lines Class A, C and D) and do not 
have the CE marking (UNI 11578:2015 standard life lines Class B and E). 

The information contained in the technical data sheets are purely indicative and may vary 
depending on the production.
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